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ie Heizung?
ndheizung ist unsichtbar,
eizkérper stort die Asthetik
t als Staubfanger.

Die Wandheizung reagiert sehr schnell,
sie erwarmt lhre Raume in kurzer Zeit,

~weil die Heizleitungen sehr dicht unter
der Wandoberflache liegen.
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; @ Warum Wandheizung?
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Warmestrahlung statt heifler Luft

Im Gegensatz zu anderen Heizsystemen bleibt die Luft bei
unseren Wandheizungen weitgehend unbewegt, transpor- _ i
tiert kaum Staub und trocknet weniger aus. Das reduziert Gisichmilligs Tampera,rversing
das Risiko von Erkaltungskrankheiten und ist besonders kbl

vorteilhaft fir Allergiker und Asthmatiker.

Heizktrper erwidrmen die Raumluft
: . k und arzeugen eine Luftwalza

Die angenehme Strahlungswéarme der Wandheizung sorgt oo
durch permanente Reflektionen fiir eine sehr ausgeglichene /. \ ko

Temperaturverteilung innerhalb des Gebéudes.
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! : } WANDHEIZUNG
Flexibel und sicher — auch im Altbau

Unsere Systeme zum Verputzen sind ideal flir massiv

gemauerte Wande im Neubau und Bestand geeignet.
Bei der Sanierung von Altbauten bis hin zu historischen
Gebéuden lassen sie sich sehr gut mit diffusionsoffenen
und kapillaraktiven Innenddmmsystemen kombinieren.
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ML Ut ur ole Heizen und Klhlen
- | ' Im Sommer kénnen Sie mit der Wandheizung auch

1 u n d g ut : kiihlen! In Kombination mit einer Warmepumpe lésst sie

sich mit kaltem Wasser betreiben und als Klimaanlage

| fu r I h r H a u S I nutzen, ganz ohne Gerdusche und Zugluft.
4 | ; |

Sparsam und effizient

Die Behaglichkeit hangt nicht nur von der Lufttemperatur,
sondern auch von der Temperatur von Wanden, Decken
und Boden ab. Je warmer diese Flachen sind, desto
weniger Lufttemperatur wird zum Wohlfiihlen gebraucht.

Beim Liften geht dadurch weniger Warmeenergie verloren
und insgesamt lassen sich bis zu 20% der Energiekosten
gegenilber Heizkdrpern einsparen. Als Niedertemperatur-
heizung kénnen Sie das System auch sehr gut mit Warme-
pumpen, Solaranlagen und Brennwerigeraten betreiben.

Eine bohrende Frage

Die Rohrleitungen kénnen Sie mit einer Thermofolie
leicht orten. Nagel und Dibel kénnen dann problemlos
zwischen den Leitungen angebracht werden.



Beide Varianten werden auf massiven Wéanden oder anderen zum Verputzen
geeigneten Untergriinden eingesetzt. Die orangefarbenen Rohre werden mit
den WEM Lehm- oder Kalkputzen verputzt und kénnen sowohl heizen als auch
klihlen, je nachdem ob warmes oder kaltes Wasser hindurchfliel3t.

)

Das WEM Klimaregister ist bereits vorgefertigt: )
Das Rohr ist gebogen, gerichtet und auf Zahnschienen p
fixiert. Diese Register lassen sich sehr schnell und einfach
montieren und empfehlen sich vor allem fiir gréiere

und ebene Flachen. Ein weiterer Vorteil des Registers ist,
dass es (aufgrund seines Herstellungsverfahrens) nach der

Montage gleichmé&Rig plan an der Wand anliegt. Dies sorgt n-Um
)

dafiir, dass die Putzstéarke beim Einputzen des Registers
optimal ist und nicht unnétig viel Putzmértel verbraucht wird.

Flr das WEM Klimarohrsystem wird das Rohr in Rollen
zusammen mit einzelnen Zahnschienen geliefert.

Das Verlegen und Richten des Rohres in den Zahnschienen
ist aufwandiger als die Montage des Klimaregisters, dafiir
I&sst sich das WEM Klimarohrsystem sehr flexibel verlegen
und ist ideal fur kleinere oder unebene Flachen.

Beide Systeme lassen sich natilrlich auch miteinander kombinieren.
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!!i Wandheizung malgeschneidert flr Ihr Haus.

Wieviel Wandheizung benétige ich und was kostet sie?

Damit Sie genau wissen, wie viel Wandheizung wo installiert werden sollte,

bekommen Sie eine individuelle Planung und Kalkulation fiir [nr Bauvorhaben.

Die Heizlastabschétzung erstellen wir oder unser regionaler Partnerbetrieb auf der Basis
von Grundrisspléanen lhres Hauses und der U-Werte der Bauteile bzw. einer Beschreibung
der Wandaufbauten. Fordern Sie dazu bitte unseren Kalkulationsfragebogen an!

Oder Ihnen liegt bereits eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 vor?

Darin sind alle nétigen Daten fiir eine ganz genaue Kalkulation enthalten.

Auf dieser Grundlage erhalten Sie zunéchst eine Kostenaufstellung tber die Kosten lhrer
Wandheizung. Wenn Sie sich fiir das WEM-System entschieden haben, erhalten Sie oder
Ihr Fachbetrieb zusammen mit der Materiallieferung einen Plan, der die Menge der zu
montierenden Wandheizung fir die einzelnen Raume vorgibt.
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: sl ol Aus dieser Tabelle geht hervar,
SENNEE 2l w1 wie viele Klimaregister in der
jeweiligen Grofte bendtigt werden,

16 [8 ]
Gesam 3l b i I.,,,,- e I_ um die aufgeflhrten Raume zu

beheizen.

Wo wird die Wandheizung angebracht?

Sie entscheiden, eventuell mit Unterstiitzung lhres Fachbetriebes, an welchen Wanden die
Wandheizung montiert werden soll. Um die Kalte der Aullenwénde abzuschirmen,
empfehlen wir, méglichst diese Wénde zu belegen. AuRerdem werden die Rohre gezielt in
Ruhe- und Aufenthaltszonen installiert, zum Beispiel an Schreibtisch, Sofa oder Esstisch.

Wie kann ich meine Mdébel platzieren?

Halbhohe Mébel wie Sofa oder Sideboard kénnen Sie ruhig vor eine beheizte Wand stellen,
die Heizleistung wird dadurch kaum vermindert. Die Mébel sollten auf Fliten stehen und
einige Zentimeter von der Wand abgeriickt werden. Hohe Mobel wie Schrankwénde sollten
nicht vor der Wandheizung aufgestellt werden.
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So wird das WEM® Klimaregister montiert. WANDHEIZUNG

(1) Das erste Klimaregister wird je nach Untergrund
mit Schrauben und/oder Diibeln befestigt.

(2) Das néachste Klimaregister wird
ebenfalls am Untergrund befestigt
und mit dem ersten verbunden.

(3 und 4) Die Register werden mit
WEM Pressfittings verbunden und verpresst.




i So wird das WEM® Klimarohrsystem montiert.

(1) Die Zahnschienen werden je
nach Untergrund mit Schrauben I 1] J : ,
und/oder Diibeln befestigt. it : ?

(2) Das Klimarohr wird
mit Hilfe einer Biegefeder
gebogen und in die Zahn-
schienen eingeklickt.
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(3) Der WEM Lehm- oder
Kalk-Universalputz wird je
nach Untergrund ein- bis
mehrlagig aufgetragen und
iiber das Rohr abgezogen.




So werden das WEM® Klimaregister WEM®
und das WEM® Klimarohrsystem verputzt. WANDHEIZUNG

(4) Nach vollsténdiger
Trocknung wird die
gesamte Wand mit
einer erneuten Lage
Putz Uberzogen, in die
ein warmebestandiges
Armierungsgewebe
eingearbeitet wird.

Nach Durchtrocknen
des Putzes kann die
Wandflache mit dem
WEM Lehm- oder
Kalkfeinputz fertig-
gestellt werden

und ist dann zum
Streichen bereit.

(5) Die fertige Oberflache kann z.B. mit der WEM FarbTon
Lehmfarbe gestrichen werden. Diese gut deckende Farbe
steht in neun harmonischen Farbténen zur Verfiigung.

Sie ist aus natiirlichen Rohstoffen zusammengesetzt,
geruchsneutral und l6semittelfrei.

iil FarbTon
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blianweilk 10




Abmale

wirksame
Heizflache

Gewicht
Wasserinhalt

Leistung

Material

Abmalie

Gewicht
Wasserinhalt

Leistung

Material

Technische Daten

Klimaregister
MV 200

200 cm x 80 cm

125 m?

ca. 16 kg

ca. 14 kg

Leistungsabgabe: 100 W/m? bei 35°C,

200 W/m? bei 45°C,
AT =5°C

Klimaregister
MV 160

160 cm x 60 cm

1m?

ca. 1,3 kg

ca. 1,1kg

WEM?® Klimaregister

Klimaregister
MV 80

80 cm x 60 cm

0,5m?

ca. 06 kg

ca. 0,7 kg

Kunststoff-Metall-Verbundrohr, & 16 x 2 mm
(PE-RT/Aluminium/PE-RT), max. 95°C, 10 bar

Technische Daten

Rollenlange MV-Rohr = 200 m

Lange Zahnschienen 2 m / Teilung = 5 cm

0,11 kg/m

0,11 kg/m

Leistungsabgabe: 10 W/m bei 35°C,

20 W/m bei 45°C,
AT =5°C

Kunststoff-Metall-Verbundrohr,

Z 16 x 2 mm (PE-RT/Aluminium/PE-RT),

max. 95°C, 10 bar

WEM® Klimarohrsystem
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Kennen Sie unsere Trockenbausysteme? WANDHEIZUNG

WEM?® Klimaelement zum Heizen und Kihlen flr
Wand, Decke und Dachschréagen

Speziell fir den Einsatz an Dachschragen und Decken oder an Wanden im
Holzstdnderbau haben wir unser Trockenbausystem WEM Klimaelement
entwickelt. In diesen Lehm-Heizungsplatten ist das Rohr schon integriert.
Nach der Anbringung wird iber die Platten nur noch ein diinner Deckputz
gezogen. Das Klimaelement eignet sich auch gut zum Nachriisten von
ansonsten fertigen Wohnungen. Die Montage geht viel schneller und
sauberer als beim Klimaregister und Klimarohrsystem.

* ideal fur Holzb&den in Neu- und Altbauten
* gute Trittschallddmmung

* geringe Aufbauhéhe (40 mm)

* geringes Gewicht (ca. 15 kg/m?)

* schnell und einfach verlegt im Trockenbau

sehr gut kombinierbar mit den WEM Wand-
und Deckenheizungssystemen

Das bewahrte WEM Mehrschicht- Profilleisten zur einfachen
\erbundrohr zum Heizen und Kiihlen Befestigung der Holzdielen

Warmeleitbleche fiir eine Holzfaser-Verlegeplatten sorgen fir
gleichmaflige Warmeverteilung eine gute Warme- und Schallddmmung
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!!i So funktioniert's: ein ausgereiftes System.

Heizkreisverteiler Raumthermostat Klimaelemente als Deckenheizung /-kdhlung
Klimaregister als Wandheizung /~kiihlung
- ' ‘r\\\ s - ™
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zur { von
Warmequelle  Stellmotor

Die fertigen Heizflachen werden an den Heizkreisverteiler angeschlossen.
Die Regelung der Wandheizung erfolgt iiber Stellmotoren, die flir genau

die Temperatur sorgen, die Sie am Raumthermostat einstellen.

Kann ich die Wandheizung mit meiner
vorhandenen Heizung kombinieren?

Auch der Anschluss an ein vorhandenes Heizsystem ist méglich.
Flachenheizungen bendtigen meist niedrigere Wassertemperaturen
als Heizkorper. Zur Kombination der beiden Systeme wird die Tem-
peratur fir Wand-, Fulboden- oder Deckenheizungen abgesenkt.

Bei uns bekommen Sie fir Ihren gewiinschten Einsatzbereich
einen genau passenden Lésungsvorschlag fiir den Einbau der
WEM-Systeme.

Alles aus einer Hand.

Wir liefern alle Komponenten und Materialien fuir Ihre Wandheizung,
vom Heizkreisverteiler Uber Regelungen und Pumpengruppen bis hin
zu Lehmputzen, Kalkputzen und Lehmfarben fiir die fertigen Wand-
oberflachen. Und mit Ihrer Materiallieferung bekommen Sie eine
Ubersicht, wie viel Wandheizungsflache in welchen Raum kommit.

Die von uns angegebenen Leistungsdaten und Brandschutzwerte

(A2 nach DIN EN 13501) sind von akkreditierten Priifinstituten zertifiziert.
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Der WEM Rundum-Service fur Sie. WANDHEIZUNG

Sie entscheiden!

Deshalb beraten wir und unsere regionalen Partner Sie ganz individuell zu lhrem Projekt,
ob Neubau, Sanierung oder Nachriistung einer Wohnung. Dabei kiimmern wir uns genauso
gerne um ein kleines Fachwerkhaus wie um einen modernen Neubau. Denn wenn Sie gut
informiert sind, treffen Sie garantiert die richtige Entscheidung.

Und wir kennen uns aus.

Unsere Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Flachenheizungssystemen und
Lehmbaustoffen reicht bis ins letzte Jahrtausend. Wir haben unsere Systeme schon in den
unterschiedlichsten Gebaudearten eingesetzt und wenn es noch etwas Neues gibt,

freuen wir uns auf diese Herausforderung.

Die Idee eines neuen, gesunden und komfortablen Wohnens ist uns so wichtig wie Ihnen.
Deshalb unterstiitzen wir aus Uberzeugung das tkologische Bauen. Wir fertigen unsere
Flachenheizungen in Deutschland und erganzen unsere Systeme mit hochwertigen
Komponenten européischer Hersteller.

Gut vernetzt.

Unsere geschulten Partnerbetriebe und wir beraten Sie und auch den Handwerker lhres Vertrauens.

Bendtigen Sie eine Einweisung auf der Baustelle oder Hilfe bei der Montage?
Informieren Sie sich und fordern Sie uns.

Ubrigens:

Einen Ansprechpartner in Ihrer Nahe finden Sie
in der Liste unserer qualifizierten Partnerunter-

nehmen in den verschiedenen Regionen unter

L e T
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FLACHENHEIZUNG m
UKD -KOHLUNG

PARTHER WORGRT
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www.wandheizung.de | Service | Partner vor Ort.
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WEM GmbH
Flachenheizung und -kithlung

Rudolf-Diesel-Stralle 37
56220 Urmitz

Ihr Fachhandler fir WEM Produkte

www.wandheizung.de

Tel. 02619833990 .
Fax 026198 33 99 29
wem@wandheizung.de
Technisches Datenblatt l
www.wandheizung. defkrdb

Montageanleitung

zertifizierter
Un.wel'[dl'uc“

&ko-Farben auf

pnanzenéibasis

100%
Racycling-
papier




