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Das bewahrte WEM
Mehrschicht-Verbundrohr

Warmelgitbleche fir eine
gleichmafige Warmeverteilung

Holzfaser-Verlegeplatten sorgen fiir =
eine gute Warme- und Schalld@mmung

Prafilleisten zur einfachen
Befestigung der Holzdielen

AT TR

Trockenestrich als tragfahiger
Untergrund fiir Fliesen etc.



!Ei WEM Bodenheizung

FulBbodenheizungs- und Dammsystem fiir die trittschall-
entkoppelte Verlegung von Dielenb&den.

Die WEM Bodenheizung ist ein Trockenbausystem. Es besteht aus einer 40 mm starken
Holzfaser-Verlegeplatte, in die Warmeleitbleche und das @ 16 mm WEM Mehrschicht-Verbund-
rohr eingelegt werden. Den Bodenbelag bilden zumeist Holzdielen, die an den schallentkoppelten
Profilleisten befestigt werden. Die Eignung des Holzbodens fiir FuRbodenheizung muss mit dem
Hersteller abgestimmt werden. Flr den Einsatz unter Fliesen, Parkett, Laminat oder anderen
Beldgen wird ein Trockenestrich als Last-Verteilschicht bendtigt. Unebene Untergriinde kénnen
zuvor mit der Ausgleichsschiittung geebnet und anschlielRend mit der Abdeckplatte als Sauber-
keitsschicht abgedeckt werden.

Komponenten des Systems

Ausgleichsplatte \Wirmeleitblech Holzprofil

Schiittung Abdeckplatte Randdammstreifen

Heizleistung

4 s s o f Heizleistun fm
Die Leistung ist abhdngig von der Raumtemp. | Heizmitteltemp. gl S

5 Vorlauf/ 20mm | 20mm

Wassertemperatur, der Raum o] it Eichs - | Nadalhaiz | .. Femmacsil
temperatur und dem verwendeten cl T’%’ﬁ“’;};:‘:““
Bodenbelag. In der Tabelle finden :

: ; : 35130 42,5 35 42,5
Sie Leistungsangaben fir die am
haufigsten verwendeten Belége. e o o 3 o
Wenn Sie ein anderes Material 4540 s 67.5 775
einsetzen mochten, sprechen Sie 35/30 35 30 35
uns bitte an. 20°C 40/35 52,5 45 52,5
Gewicht 45 /40 70 60 70
ca. 15 kg/m?, inkl. Verlegeplatte, 35/30 27,5 23 27,5
Holzproﬁl. Warmeleitblech, Schﬂﬂung. 22°0 40/ 35 45 37.5 45
Rohf und Wasser, ohne Ausgleichs- 45140 625 525 625
schittung und ohne Bodenbelag

35/30 225 17.5 22,5

Aufbauhdhe 24°C 40/35 38,8 32,5 36,8
40 mm ohne Ausgleichsschiittung 45 /40 55 475 55

und ohne Bodenbelag
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So einfach ist die Verlegung: BODENHEIZUNG

(1) Die Holzfaser-Verlegeplatten und
Profilleisten werden ausgelegt. platten eingelegt.

(3) Das Rohr wird in den Warmeleitblechen ver-  (4) Die Bereiche der Rohrbogen werden
legt und an den Heizkreisverteiler angeschlossen. mit Schiittung verfiillt.
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(5) Der Bodenbelag wird verlegt (in diesem Beispiel Holzdielen).

Eine ausfiihrliche Verlegeanleitung finden Sie auf unserer Website www.wandheizung.de
(siehe QR-Code auf der Riickseite).




EEi Der WEM Rundum-Service fur Sie.

Wie viel Bodenheizungsflache bendtige ich
und was kostet sie?

Damit Sie genau wissen, wie viel FuRbodenheizflache fiir Ihr
Bauvorhaben gebraucht wird, erhalten Sie eine individuelle
Planung und Kalkulation bei uns oder unseren regionalen Partnern.
Bitte fordern Sie bei uns den Fragebogen an, der die flr eine
Kalkulation notwendigen Daten auflistet.

Kann ich die Bodenheizung mit meiner
vorhandenen Heizung kombinieren?

Auch der Anschluss an ein vorhandenes Heizsystem ist mdglich.
Flachenheizungen bendtigen meist niedrigere Wassertemperaturen
als Heizkorper., Zur Kombination der beiden Systeme wird die Tem-
peratur fur Wand-, Fultboden- oder Deckenheizungen abgesenkt.

Bei uns bekommen Sie fiir lhren gewiinschiten Einsatzbereich
einen genau passenden Lésungsvorschlag fir den Einbau der
WEM-Systeme.

Alles aus einer Hand.

Wir liefern alle Komponenten und Materialien fiir lhre FuRboden-
heizung, vom Heizkreisverteiler Uber Regelungen bis hin zu Pumpen-
gruppen. Als Systemhersteller bieten wir Ihnen auerdem Wand- und
Deckenheizung im Trockenbau und Wandheizungssysteme zum Ver-
putzen an. Unsere Systeme umfassen das gesamte bendtigte Material
von der Heizungstechnik tiber Lehm- und Kalkputze bis hin zu Lehm-
farben fiir ein schénes Ambiente, alles perfekt aufeinander abgestimmt
und aus einer Hand.
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BODENHEIZUNG

Sie entscheiden!

Deshalb beraten wir und unsere regionalen Partner Sie ganz individuell zu lhrem Projekt, ob
Neubau, Sanierung oder Nachriistung einer Wohnung. Dabei kiimmern wir uns genauso gerne
um ein kleines Fachwerkhaus wie um einen modernen Neubau. Eine maltgeschneiderte Kalku-
lation, wie viel Heizflache flr Ihr Geb&ude nétig ist, erstellen wir Ihnen kostenlos und unverbind-
lich. Denn wenn Sie gut informiert sind, treffen Sie garantiert die richtige Entscheidung.

Und wir kennen uns aus.

Unsere Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Fldchenheizungssystemen und
Lehmbaustoffen reicht bis ins letzte Jahrtausend. Wir haben unsere Systeme schon in den
unterschiedlichsten Geb&udearten eingesetzt und wenn es noch etwas Neues gibt,

freuen wir uns auf diese Herausforderung.

Die Idee eines neuen, gesunden und komfortablen Wohnens ist uns so wichtig wie lhnen.
Deshalb unterstiitzen wir aus Uberzeugung das ékologische Bauen.

Gut vernetzt.

Unsere geschulten Partnerbetriebe und wir beraten Sie und auch den Handwerker lhres Vertrauens.
Brauchen Sie eine Einweisung auf der Baustelle oder Hilfe bei der Montage?
Informieren Sie sich und fordern Sie uns.

Ubrigens:

Einen Ansprechpartner in Ihrer Néhe finden Sie
in der Liste unserer qualifizierten Partnerunter-

nehmen in den verschiedenen Regionen unter

www.wandheizung.de / Partner vor Ort.
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WEM GmbH
Flachenheizung und -kiihlung

Rudolf-Diesel-Stralle 37
56220 Urmitz

Tel. 026198 33990
Fax 026198 33 99 29
wem@wandheizung.de

Technisches Datenblatt

www.wandheizung.de/FEH

Montageanleitung

Ihr Fachhandler fir WEM Produkie

www.wandheizung.de
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